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FICHA TÉCNICA

• Descripción: Teja metálica trapezoidal
• Tipo de material: Acero Galvalume o Aluzinc con aleación de Aluminio-Zinc-Silicio y/o Galvanizada
• Garantía de fábrica por defectos: 5 años (expectativa de vida útil 15 años)
   *La efectividad de la garantía está sujeta a términos y condiciones de una apropiada instalación 
• Beneficios: Reciclable, económica, liviana, fácil de instalar
• Aplicaciones: Ideal para cerramientos, galpones, pérgolas, aleros, casas, garajes, etc
• Calibre: 30, espesor entre 0.28 y 0.30 aproximado
• Pintura: Poliéster estándar cara exterior, blanco cara interior

MASTERPLUS

Colores:
• Cara superior   
    - Verde
    - Amarilla
    - Azul
    - Blanca
    - Roja
    - Natural galvanizada         
      o Aluzinc 
• Cara inferior
    - Blanco

Medidas:
Estándar=  2.15mts - 2.45mts

3.05mts - 3.66mts - 6mts

Bajo pedido mayor o igual a 1mt (Superior a 
6mts el cliente recoge en planta)

2,35cm
5,5cm

21cm

3,9cm

1,7cm

Ancho total: 90cm

Ancho útil: 84cm

Caballete
Longitud 2 mts 

Fijador Correa Tornillo autoperforante
con capelote

Fijador Ala Flanche

Complementos:

Pendiente de instalación:
Sin traslapo 7%
Con traslapo 15%
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120cm

120cm

Tornillo sugerido:
Autoperforante

Peso metro lineal:
2.35 kilos apróx.
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Pendiente de instalación:
Sin traslapo 7%
Con traslapo 15%
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150cm

150cm

Tornillo sugerido:
Autoperforante

FICHA TÉCNICA

• Descripción: Teja metálica trapezoidal
• Tipo de material: Acero Galvalume o Aluzinc con aleación de Aluminio-Zinc-Silicio
• Garantía de fábrica por defectos: 5 años (expectativa de vida útil 20 años)
   *La efectividad de la garantía está sujeta a términos y condiciones de una apropiada instalación 
• Beneficios: Reciclable, económica, liviana, fácil de instalar
• Aplicaciones: Ideal para bodegas, casas, cerramientos, galpones, pérgolas, aleros, etc
• Espesor: entre 0.43 y 0.45 aproximado
• Pintura: Poliéster estándar cara exterior, blanco cara interior

MASTERPLUS-26

Colores:
• Cara superior
    - Blanco
• Cara inferior
    - Blanco

2,35cm
5,5cm

21cm

3,9cm

1,7cm

Ancho total: 90cm

Ancho útil: 84cm

Medidas:
Estándar=  2.44mts - 3.05mts - 3.66mts

Bajo pedido mayor o igual a 1mt (Superior a 
6mts el cliente recoge en planta)

Caballete
Longitud 2 mts 

Fijador Correa Tornillo autoperforante
con capelote

Fijador Ala Flanche

Complementos:

Peso metro lineal:
3.53 kilos apróx.



Última actualización: No. 2 - Marzo 2022

Tubolaminas se reserva el derecho de 
realizar modificaciones, aclaraciones y 

correcciones de la  presente pieza técnica. 
Dichas modificaciones se publicarán en la 

página web de Tubolaminas.com

Tubolaminas SA, Colombia
Celular: Cali: (60 2) 443 1313 - 442 2444 • Palmira: (60 2) 274 8982 

Popayán: (60 2) 830 0303 • Pasto: (60 2) 720 3212 - 720 4329
Móvil: (57) 314 830 40 71 - 314 890 2193

Correo: comercial@tubolaminas.com

Síguenos en:                                      •  www.tubolaminas.com 


